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产品名称 储液槽 

产品应用： 用于生物实验中的液体储存。是高通量仪器实验平台中液体储存的理想选择，适用于高通量

仪器中使用的小体积自动吸头吸取转移试剂。 

产品材质： PP，符合 USP VI 级 

产品保存：  室温保存 

保质期：灭菌 3 年；非灭菌货号 5 年（保证包装完好）。 

灭菌： 否 

热原与核酸酶： 无内毒素，无 DNase/RNase 

BSE/TSE 声明: 产品生产过程未使用任何动物源成分或组织及转基因成分，产品无 TSE/BSE 风险。 

检验： 产品经过外观和包装检验，项目均合格。 

特性： 1.采用优质的进口 PP 材料，稳定性高，确保与测试试剂不发生化学反应。 

2.低轮廓设计，适合于高通量仪器中使用的小体积自动吸头。 

3.在自动移液过程中，储液器能完美克服液体的表面张力，尽量减少残余液体。 

4.可在-80℃下保存。 

5.与 DMSO 兼容，对水有惰性。 

6.产品尺寸符合 ANSI/SBS 标准。 

7.提供未灭菌和电子束灭菌产品，可定制灭菌型号产品 

 

产品列表 

货号 产品描述 个/包 包/箱 

360101  8 道槽数，容量 22mL，非灭菌 5 50  

360102  12 道槽数，容量 14mL，非灭菌 5 50  

360103  96 道槽数，容量 195mL，非灭菌  5 50  

360104 384 道槽数，容量 185mL，非灭菌 5 50 
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技术图 

8 槽数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 槽数 
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96 槽数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384 槽数 

 


