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3. 技术参数

1. 产品介绍

2. 产品特点

    混匀器主要适用于医学、生物工程、化学、医药等研究领域，是生物实验室对各种

试剂、溶液、化学物质进行固定、震荡、混匀处理的必备常规仪器。本公司提供的混匀

器在保持了产品简易性的同时，通过更为严谨的生产工艺和质量控制体系，保证产品运

行稳定、控制精确，产品质量可靠，在安全和环保方面均符合国际标准。

1.外形小巧，操作简单。

2.提供不同规格的试管架附件，满足不同客户需求。

3.速显型产品具有往复旋转和连续旋转两种模式，在工作中可轻松实现模式切换，同时

具有无极调速和LED转速显示等功能。 

4.简易型产品转速固定通过手轻按试管架，可实现正反转。

5.低噪音。

6.高性能电机，使用寿命长。

型 号

10~40rpm

26 X 14.8 X 19.5cm

转 速

容 量

转速调节

外形尺寸 W x D x H 

正反转功能

工作模式

显示方式

84x0.5ml/0.8ml tubes, 60x1.5ml/2.0ml tubes, 

28x5ml/7ml tubes, 28x10ml/15ml tubes, 

6x50ml tubes

 

105004

按键

无

连续/往复

环境温度

额定功率

重 量

电 源

10W

≤1kg

LED

注:离心管容量参数仅供参考

100~240V  50/60Hz



● 把所需的离心管盘装在旋转支架上.

● 整体装配完成后，客户按需装上相应的离心管即可使用
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为了保证仪器长期有效地工作,提高混匀器使用寿命，特别提示：
1.工作时离心管要平衡放置。
2.速显型试管旋转混匀器在往复模式下使用，负载过重或不对称放置，仪
器可能会产生异响，此时请适量减少负载并对称放置，以保证仪器处于最
佳工作状态。

7.清洁维修

[清洁]  

为保证混匀器使用安全,在清洁仪器时请按生产厂家的建议进行清洗.

● 清洁时请拔下电源； 

● 用潮湿柔软的布或无腐蚀的清洁剂（ph<8）擦拭仪器；

● 禁止直接喷淋仪器；

● 在操作仪器前确保仪器的完全干燥；

● 清洁时请戴手套。

[维修]   

在送检仪器前,请先清洁并确保仪器内无任何对人体有伤害的残留物质。

√
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10.保修卡
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8. 故障排除指南

故障现象 原因分析

电源未打开

旋转支架不转动

网电源故障

仪器未放平稳

夹具放置不平衡 

试管加样失衡 

解决方法

打开电源开关或接通电源

旋转支架没卡入转轴十字槽内

联系本地电工

将仪器放于水平、坚固的平台上

将夹具平衡放置

放置等高液面试管

不能正常工作

噪音大

震动幅度大

有异常声响

9.装箱清单

在您拿到产品后，请马上检查下面列出的各项标准配件是否齐全：

若以上所列出的任何一项配件有损坏或短缺的情形，请速与您的经销商联系！

    

螺旋支架

序 号 名 称 型 号 数 量 备 注

适用于旋转支架

适用于螺旋支架
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开关电源（24V.1A）

混匀器主机

 产品说明书

10ml/15ml 离心管盘

5ml/7ml 离心管盘

1.5ml/2ml 离心管盘

旋转支架

50ml 离心管盘

0.5ml/0.8ml离心管盘
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保险丝熔断 更换保险丝

O型圈 内径8.8，线径2.1
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E-mail

生产编号

0510-68788698

105004
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