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    感谢您购买本公司产品，为了您更好的使用，以及确保使
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一.安装说明

【 】开箱指南

1.打开包装箱，检查仪器是否有损伤，如有损伤，请及时与厂商联系；

2.取出仪器与附件，请按照装箱清单核对，如有缺少，请及时与厂商联系；

3.将仪器放置于平坦坚固的地方，以防震动或噪音；

4.检查本地电源电压 与仪器标明电压一致后方可通电；是否

【 】仪器安装

1.安装控制盒

    仪器配有独立控制盒，控制盒与仪器连接接头有防差错设计，请对准插孔后插

入，连接好后，将控制盒接头上的螺母与仪器上的接头拧紧。

注：连接上控制盒后，仪器上的操作按键将失效，只能用控制盒控制仪器。一个控

制盒只能控制一台仪器。

2.滚轮拆装

2.1 拆卸滚轮：

     逆时针旋转仪器后部旋钮（图一），拧松旋钮后，抬起滚轮压板，按图二示

意角度抬起滚轮轴后，取出滚轮，重新压好滚轮压板，顺时针拧紧锁紧旋钮，拆卸

完成。

2.2 安装滚轮

     逆时针旋转仪器后部旋钮（图一），拧松旋钮后，抬起滚轮压板，滚轴带六

角孔一侧对准仪器上的六角转轴，按图二示意角度插入后，将滚轴另一侧转轴安装

到支撑板的半圆孔里，压好滚轮压板，顺时针拧紧锁紧旋钮，安装完成。

3.摆幅滚轴拆装

3.1 拆卸摆幅滚轴:

      拆卸摆幅滚轴和拆卸滚轮方法一样,参见2.1 拆卸滚轮。

3.2 安装摆幅滚轴:

      逆时针旋转仪器后部旋钮（图一），拧松旋钮后，抬起滚轮压板，摆幅滚轴

带六角孔一侧对准仪器上的六角转轴，按图二示意角度插入后，将滚轴另一侧转轴

安装到支撑板的半圆孔里,安装好第一个摆幅滚轴后,按图二箭头方向旋转摆幅滚

轴,当摆幅滚轴上的凹槽对齐仪器外壳上的红线时,停止转动并保持摆幅滚轴在此位

置不动(见图三),此时可安装别的摆幅滚轴,当摆幅滚轴插入仪器的六角转轴时,摆幅

滚轴上的凹槽一定要对齐仪器外壳上的红线。安装完成后,压好滚轮压板，顺时针

拧紧锁紧旋钮，安装完成。

注:摆幅滚轴可与普通滚轴同时安装在同一台机器上,但是摆幅滚轴与普通滚轴之间

要空一个滚轴。

一.安装说明
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图一 图二

图三

 

4.O型圈使用

     当本仪器混匀试管时，由于试管盖的外径大于试管自身外径，混匀过程中试

管可能会出现偏移等问题，所以混匀试管时，请按图三所示方法套上本仪器配套的

O型圈，然后再混匀。

     当使用摆幅滚轴混匀试管时，试管上可不套O型圈,但是摆放试管请按图五所

示方法摆放。

图四 图五
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二.仪器概述 三.操作说明

【 】功能特点

● rpm

●

●

大范围调速区间：0.5~80

定时培养功能（外接控制盒）

远程操控（外接控制盒）

【 】产品参数

型号

转轴转速

工作模式

适用范围

瓶位数

数码显示功能

定时范围(配控制盒)）

最大负载

最大功率

环境温度

相对湿度

净重量

转轴尺寸(直径X长度)

外型尺寸(宽X深X高)

0.5～80 rpm

单向正转

≤∅120标准瓶或离心管

≤10

37 360 728mmX mmX mm

滚轴转速显示

0～999 或连续运行min

6.5Kg( )含容器

10W

4℃～60℃

≤95%

6.5Kg

φ28 259mmX mm

电源 AC100~240V, 50~60Hz

105007

11根普通转轴根数 6根

105006

控制盒 无 有

【 】仪器控制面板介绍 3

1 2

1.    ：增加转轴转速设定值。长按约3秒后，快速增加设定值。

2.    ：减小转轴转速设定值。长按约3秒后，快速减小设定值。

3.显示屏：显示当前转轴转速。

注：仪器每次重新通电，转速都将重置为0 。rpm

【 】控制盒面板介绍
1.    ：速度和时间的设置，并在两者之间

切换。

2.    ：启动停止机器。

3.    ：设置时间或者转速时数字位。

4.    ：减小设定值。长按约3秒后，快速

减小设定值。

5.    ：增加设定值。长按约3秒后，快速

增加设定值。

6.转速显示屏：显示当前仪器转轴速度。

7.时间显示屏：显示当前仪器剩余运行时

间。当显示“oo”时，表示仪器连续行。

注：当仪器在运行时，无法设定运行间。

8.运行指示灯：用于指示仪器运行状态。

灯亮说明仪器正在运行。
1
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【 】仪器控制面板操作

接通电源，不连接控制盒。

通过仪器“   ”和“ ”选择需要设置的转速，可长按“ ”和“ ”快速

置仪器转速。当仪器转速设置到“0 ”时，仪器停止。操作按键5秒没操做后，

仪器面板显示熄灭。当同时按“ ”和“ ”时，仪器转速恢复到“0rpm”。

         

      

设

rpm

Set

Start
Stop
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三.操作说明

注意
 

●检查本地电源电压是否与仪器标明电压一致；

●在通电的情况下不可以移动设备；

●不要混合易燃易爆液体，或在危险的环境下使用此设备；

四.安全提示

五.故障排除

检查插座是否通电

解决方法

仪器是否运转结束

检查连接头是否连接好

检查负载是否超重

检查是否已连接控制盒

故障现象

主机 未显示LED

主机上按键失效

如有其他情况，请记录故障现象，与销售商或者厂家联系。

原因分析

电路不通

再次设置转速

主机 有显示但不运行LED 断电重新启动

断开控制盒连接

六.装箱清单

【 】仪器控制盒面板操作

接通电源，连接控制盒。注：连接上控制盒后，仪器面板上按键将失效！

通过控制盒上的设置键切换设置仪器运行时间和转速。通过仪器“ ”和“   ”

设置所需运行的时间和转速。

注：当时间显示屏显示为“oo”时，表示仪器当前设置为连续运行。

仪器“   ”可实现设置数值的左移位。控制盒参数设置可通过长按“   ”和“   

”或者通过控制盒“   ”的左移位快速设置。

设置好参数后，按“   ”键启动仪器，当仪器运行的时候，控制盒右上角的指示灯

点亮。再按一次“   ”键，仪器停止运行，指示灯熄灭。仪器5秒内不运行，仪器

控制面板上显示屏将熄灭。

   

Start
Stop

Start
Stop

明细

主机

控制盒

电源适配器

说明书

合格证

1

1

1

O
23.5X3.55mm

型圈 20

O
13.2X2.65mm

型圈 20

1

型号

数量

注：如果配件数量有变化，须在备注中说明。

105007

1

1

1

20

20

1

11

1

普通转轴 6

105006



七.保修卡
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