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细胞工厂及密闭系统
应用方向

主要客户群体方向
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Your best choice for laboratory and medical consumables
专注品质·为客户创造更多价值

实现了液体的封闭式转移，可在无菌环境下将培养基或者细胞通过
连接管路直接转移至细胞工厂或者生物反应器中，大大降低了生产
过程中外源污染的风险，同时省去管路设计、组装、灭菌等操作，
提高了生产效率。

生产环境—万级洁净生产车间
耐思细胞工厂在专用的万级洁净车间生产，其它产品在十万级洁净间生产。
生产原料—严格挑选符合USP Class VI标准的聚苯乙烯
生产工艺—严格按SOP进行生产和质量控制
产品设计精巧，精密成形，超声波焊接，无化学添加。
表面处理—TC处理（Tissue Culturetreated）
细胞培养容器表面经亲水处理，确保细胞贴壁更均一、更稳定、吸附能力更好。

细胞生长试验
细胞生长均一性实验。
细胞工厂验证测试—无菌及微粒保证
产品初始污染菌检测、辐照剂量设定、剂量审核、无菌包装验证、
辐照工艺验证、产品无菌和微粒检测。
适用细胞
VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929.......
包装强度验证
经过长距离多次快递运输挑战测试，破损率低于3%。
无菌保障—引进比利时IBA公司Rhodotron® TT200电子加速器，
自建辐照中心
辐照灭菌流程经 ISO 13485、ISO 11137质量体系认证。

产品有效期验证
细胞生长表面在三年老化结束后依然能达到细胞生长要求，无菌检查无阳性结果显示。
生物安全性检测
参照《国家食品药品监督管理总局直接接触药品的包装材料和容器国家标准汇编（第六辑
）》，对产品进行细胞毒性、致敏、皮内刺激、急性全身毒
性和溶血等检测。
理化安全性检测
参照《国家食品药品监督管理总局直接接触药品的包装材料和容器国家标准汇编（第六辑
）》，对产品进行不溶性颗粒、炽灼残渣、金属元素、溶出物（澄清度、颜色、pH、紫
外吸收度、不挥发物、易氧化物、重金属）检测。
工艺测试
为了保证产品结构和强度，生产前需要对相关设备如注塑机、模具、等离子设备、焊接机
、泄露仪等进行性能验证， 生产后需要对产品进行密封性，强度，跌落和运输等验证。

严格的产品品质监管

每箱赠送透气护帽

10层
40层

1个/包，6个/箱
1个/包，2个/箱

771322
771422

规格 包装规格 产品编号

5层
10层

1个/包，2个/箱
1个/包，2个/箱

C71754-BZD080A
C71554-BZD080A

规格 包装规格 产品编号

规格 长 宽 高 双大口 双小口 大小口
培养面积

(cm2)
产品参数(mm) 包装规格

1层
2层
5层
10层
40层

632
1264
3160
6320

25280

335
335
335
335
335

205
205
205
205
205

44
61
112
197
712

771001
771101
771204
771302
771403

772001
772101
772204
772302
772403

773001
773101
773204
773302
773403

1个/包，8包/箱
1个/包，8包/箱
1个/包，4包/箱
1个/包，6包/箱
1个/包，2包/箱

产品编号

透气护帽 740913 密封护帽 740901 透气护帽转换盖 740213

细胞工厂(预装护帽转换盖)

产品特性

细胞工厂密闭系统 空气滤器: Φ50mm, 
            0.22 μm PTFE膜

硅胶管: 8 cm
TPE热塑管: 80 cm, 末端热封
滤器转接盖
细胞工厂小孔转移盖: PP材质

1/4" ID ,  3/8" OD 

C71554-BZD080A 

• 原单个独立双层真空包装，使用方便
；每个产品自带独立批号标识；
•全方位刻度清晰、准确，便于观察
•无DNase/RNase、无热原、无内毒素
•电子束灭菌，SAL=10-6

细胞工厂
全自动摇床

操作
视频
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